
Komunikacja

W wersji standardowej kabina jest wyposażona w moduł dwukierunkowej komunikacji. 

Zgodność z normą EN 81-41 wymaga zapewnienia systemu komunikacji w nagłych wypadkach. Model w wersji 
standardowej jest dostarczany ze słuchawką telefoniczną; dostępne jest również urządzenie do automatycznej 
łączności telefonicznej typu auto-dialler, wbudowane w panel sterowania. 

Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie połączenia z instalacją telefonii stacjonarnej albo karty SIM w celu 
połączenia platformy z siecią telefoniczną.

Słuchawka telefoniczna
W wersji standardowej słuchawka telefoniczna 
zamontowana jest na obudowie z konsolą, przy panelu 
sterowania. Wymagane jest podłączenie jej do instalacji 
telefonicznej budynku.

Urządzenie do automatycznej łączności 
telefonicznej typu auto-dialler (opcja)
Urządzenie do automatycznej łączności telefonicznej 
jest wbudowane w panel sterowania i połączone z 
przyciskiem alarmowym. Naciśnięcie i przytrzymanie 
przycisku alarmowego przez 3 sekundy powoduje, że 
urządzenie do automatycznej łączności telefonicznej 
wybiera kolejne numery telefonów z uprzednio 
zaprogramowanej listy zawierającej maksymalnie 7 
pozycji do momentu odebrania połączenia.

Urządzenie to jest połączone z instalacją telefonii 
stacjonarnej w budynku, ale może być wyposażone w 
opcjonalny moduł GSM umożliwiający połączenie z siecią 
komórkową.
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Napęd
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Układ awaryjnego opuszczania zasilany z akumulatora
W razie awarii zasilania, gdy platforma znajduje się między przystankami, rezerwowy układ zasilany z akumulatora 
umożliwia przemieszczenie kabiny na dolną kondygnację, otworzenie drzwi i opuszczenie platformy – wystarczy 
nacisnąć dowolny przycisk kondygnacji na panelu sterowania. Awaryjne opuszczanie kabiny można uruchomić 
zdalnie z poziomu panelu sterowania zamontowanego na przystanku albo za pomocą panelu serwisowego.

Układ kontroli akumulatora
Układ kontroli sprawdza akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz nieustannie monitoruje poziom 
ich naładowania, aby zagwarantować pracę platformy w razie braku zasilania. W przypadku, gdy układ kontroli 
akumulatora wykryje zbyt niski poziom naładowania akumulatorów, który uniemożliwi uruchomienie układu 
awaryjnego opuszczania kabiny, wówczas automatycznie wyłączy platformę do momentu, aż akumulatory naładują 
się do określonego poziomu.

Automatyczne smarowanie
Układ automatycznego smarowania zapewnia regularne smarowanie śruby układu napędowego oraz jego płynną 
pracę.

Płynne ruszanie i zatrzymywanie
Urządzenie zapewniające płynne ruszanie i zatrzymywanie gwarantuje komfort i płynność jazdy.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie regulator prędkości oraz hamulec działają jako 
oddzielne układy, niezależne od napędu głównego. Układ elektroniczny posiada atest bezpieczeństwa wydany 
przez niezależną organizację, który potwierdza najwyższy poziom integracji bezpieczeństwa urządzeń tego typu. 

Układ zarządzania zasilaniem (PMS)
Urządzenia wyposażone są w układ zarządzania zasilaniem, który dostosowuje zużycie energii do aktualnego 
obciążenia. Jest to wyjątkowe rozwiązanie, które automatycznie reguluje prędkość jazdy platformy w górę w taki 
sposób, aby zagwarantować zużycie energii na poziomie nieprzekraczającym maksymalnej mocy dostępnej w 
budynku (3 kW albo 4,5 kW).

A celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody użytkowania wszystkie platformy 

Altura Gold w wersji standardowej wyposażone są w poniższe rozwiązania.
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Siły
SIŁY REAKCYJNE ODDZIAŁUJĄCE NA PODŁOŻE

Maksymalna siła oddziałująca na podłoże jest uzależniona od wysokości podnoszenia platformy. Siła ta przenosi się 
na podłoże w obszarach oznaczonych jako „P” i „S” na poniższym schemacie.

Siła oddziaływania platformy przenosi się w obszarze wgłębienia oznaczonym jako „P” i jest ona uzależniona od 
wysokości podnoszenia oraz modelu Platformy.

Siła oddziaływania szybu przenosi się w obszarze odpowiadającym obwodowi podstawy szybu oznaczonym jako „S” 
i jest ona uzależniona od wysokości podnoszenia, modelu platformy oraz wybranych paneli okładzinowych szybu.

Wysokość 

podnoszenia (m)

Obciążenie platformy 

Altura Gold (kN)

Obciążenie platformy  

Altura Gold Pro (kN)

2 6,3 9,4

3 6,5 9,6

4 6,7 9,8

5 6,9 10,0

6 7,1 10,2

7 7,3 10,4

8 7,5 10,6

9 7,7 10,8

10 7,9 11,0

11 8,1 11,2

12 8,3 11,4

Obciążenie wywierane przez platformę w obszarze P

Wysokość 

szybu (m)

Obciążenie platformy 

Altura Gold (kN)

Obciążenie platformy 

Altura Gold Pro (kN)

Panele lite
Panele 

szklane
Panele lite

Panele 

szklane

4,5 2,9 4,4 3,3 5,3

5,5 3,5 5,4 4,1 6,4

6,5 4,1 6,4 4,8 7,6

7,5 4,8 7,4 5,5 8,8

8,5 5,4 8,3 6,3 10,0

9,5 6,0 9,3 7,0 11,1

10,5 6,7 10,3 7,8 12,3

11,5 7,3 11,3 8,5 13,5

12,5 7,9 12,3 9,2 14,6

13,5 8,6 13,3 10,0 15,8

14,5 9,2 14,2 10,7 17,0

Obciążenie wywierane przez platformę w obszarze S

Obszar „P”

Obszar „S”

Altura Gold ProAltura Gold

Obszar „P”

Obszar „S”
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Siły
SIŁA REAKCYJNA ODDZIAŁUJĄCA NA ŚCIANĘ

Fx Fx

Siła oddziałująca po stronie szyny prowadzącej przenosi się na obudowę przez każdą belkę poprzeczną. 
Średni odstęp między poszczególnymi belkami poprzecznymi w osi pionowej wynosi 1100 mm. 
Maksymalna siła wywierana na każdy punkt mocowania jest uzależniona od znamionowego obciążenia platformy.

Model
Znamionowe 

obciążenie (kg)
Siła reakcyjna Fx (N)

Altura Gold 250 550

Altura Gold Pro 325 700

Altura Gold Pro 400 950
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Rysunki

Ta część zawiera rysunki wymiarowe szybu i platformy w 
różnych konfiguracjach kabiny i dostępu do niej oraz wszystkie 

możliwe opcje umieszczenia drzwi.
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Typowy plan
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Altura Gold: obudowa  z konsolą o pełnej wysokości
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Drzwi: 800 mm 
Obciążenie: 250 kg
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Platforma: 800 × 1100 mm  
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Platforma: 800 × 845 mm 
Drzwi: 800 mm 
Obciążenie: 250 kg

Altura Gold Pro: obudowa z konsolą o pełnej wysokości kabiny z sufitem
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Obciążenie: 400 kg
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Altura Gold: 800 x 580 – dostęp z przodu
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Altura Gold: 800 × 845 – dostęp z przodu
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Altura Gold: 800 x 1100 - wszystkie pozycje drzwi

Wymiary na tej stronie pokazują maksymalne rozmiary, do stosowania w sytuacjach, gdy pozycja drzwi nie jest 
jeszcze znana. 
Dostępność drzwi: jedne na piętro
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Altura Gold: 800 × 1100 – dostęp z przodu
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Altura Gold: 800 × 1100 – dostęp z przeciwległych boków

Montaż platformy z dostępem 
z przeciwległych boków 
jest możliwy wówczas, gdy 
drzwi znajdują się na różnych 
kondygnacjach, a minimalny 
odstęp między kondygnacjami 
wynosi 250 mm.

Hole through �oor

H
o

le
 th

ro
u

g
h

 �
o

o
r

1455
+10

-0

9
7

0

9
0

0

+
1

0

-0

Zawiera krawędzie bezpieczeństwa

O
tw

ó
r w

 stro
p

ie

S
ze

ro
ko

ść szyb
u

Głębokość szybu 

Dostęp do drzwi 

Dostęp do drzwi 

Otwór w stropie

36   •   Access BDD



Altura Gold: 800 × 1100 – dostęp z boku
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Montaż platformy z dostępem z 
przyległych boków jest możliwy 
wówczas, gdy drzwi znajdują 
się na różnych kondygnacjach, 
a minimalny odstęp między 
kondygnacjami wynosi 2300 mm.
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Altura Gold Pro: 1400 x 900 – wszystkie pozycje drzwi

Wymiary na tej stronie pokazują maksymalne rozmiary, do stosowania w sytuacjach, gdy pozycja drzwi nie jest 
jeszcze znana. 
Dostępność drzwi: jedne na piętro
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Altura Gold Pro: 1400 × 900 – dostęp z przeciwległych boków i z tego samego boku
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Altura Gold Pro: 1400 × 900 – dostęp z przodu i z przyległych boków
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Altura Gold Pro: 1400 x 1000  –  wszystkie pozycje drzwi

Wymiary na tej stronie pokazują maksymalne rozmiary, do stosowania w sytuacjach, gdy pozycja drzwi nie jest 
jeszcze znana. 
Dostępność drzwi: dwa na piętro

H
o

le
 th

ro
u

g
h

 �
o

o
r

1
6

6
0

+
1

0

-0

Hole through �oor 1440
+10

-0

1
5

9
0

1405

9
0

0

800

800

1000

1
4

0
0

Shaft Depth

S
h

a
ft W

id
th

D
o

stę
p

 d
o

 d
rzw

i 

Dostęp do drzwi 

Głębokość szybu 

S
ze

ro
ko

ść szyb
u

O
tw

ó
r w

 stro
p

ie

Otwór w stropie

Dostęp do drzwi 

42   •   Access BDD



Altura Gold Pro: 1400 × 1000 – dostęp z przeciwległych boków i z tego samego bok
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Altura Gold Pro: 1400 × 1000 – dostęp z przodu i z przyległych boków
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Altura Gold Pro: 1400 x 1100  –  wszystkie pozycje drzwi

Wymiary na tej stronie pokazują maksymalne rozmiary, do stosowania w sytuacjach, gdy pozycja drzwi nie jest 
jeszcze znana. 
Dostępność drzwi: dwa na piętro
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Altura Gold Pro: 1400 × 1100 – dostęp z przeciwległych boków i z tego samego boku
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Altura Gold Pro: 1400 × 1100 – dostęp z przodu i z przyległych boków
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